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MobileForst — Konfiguration Benutzerhinweise

Benutzerhinweise:

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kénnen ohne vorherige
Ankindigung geédndert werden und stellen keine Verpflichtung seitens des
Herstellers dar.

Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer
Lizenzvereinbarung zur Verfligung gestellt. Die Software darf nur nach MaBgabe der
Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden.

Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das
nicht ausdrtcklich in der Lizenzvereinbarung erlaubt wird. Der Kaufer darf eine Kopie
zu Sicherungszwecken machen.

Ohne ausdrickliche Erlaubnis der Latschbacher GmbH dlrfen fir andere Zwecke als
dem persoénlichen Gebrauch durch den Kaufer diese Bedienungs-anleitung und die
beschriebene Software nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln,
elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung oder mit
Informationsspeicherungs- und Informations-Wiedergewinnungs-Systemen
reproduziert oder Ubertragen werden.

Wir haben dieses Produkt sorgfaltig erstellt und getestet. Bitte verwenden Sie das
Produkt in der Weise, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Da unsere
Programme weitgehend frei konfigurierbar sind, ersuchen wir Sie, die Ergebnisse zu
kontrollieren.

Wir haben bei der Entwicklung, Produktion und Endkontrolle héchsten Wert auf
Qualitat, besonders im Bereich der Datensicherheit, gelegt. Trotzdem ersuchen wir
Sie, die in allen Bereichen der EDV notwendige Datensicherungen (Tages-, Monats-
und Jahressicherung) durchzuflhren.

Haftung:

Weder die Latschbacher GmbH noch die Lieferanten der Fa. Latschbacher GmbH
sind far irgendwelche Schaden (uneingeschrankt eingeschlossen sind Schaden aus
entgangenem  Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschéftlichen
Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust) ersatzpflichtig,
die aufgrund der Benutzung dieses Produktes oder der Unféhigkeit, dieses Produkt
zu verwenden, entstehen, selbst wenn die Fa. Latschbacher GmbH von der
Mdoglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist.

© Copyright 1994-2002 Latschbacher GmbH

Alle Rechte vorbehalten
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1 Programminstallation

Das Programm ,MobileForst Rundholzerfassung® ist eine universell verwendbare
Software mit vielen Konfigurationsmaéglichkeiten.

Um diese besser verwalten zu kénnen wurde das PC — Programm ,MobileForst —
Konfiguration® entwickelt. Auch das Latschbacher Forstsystem ,WinForstPro® bietet
diese Option.

MobileForst — Konfiguration ist auf der mitgelieferten CD — Rom gespeichert und ist
wie alle anderen Zubehdérprogramme unter Windows 95b,c/98/NT4.0 lauffahig ( bitte
beachten Sie die Systemanforderungen in der CD — Beilage ).

Legen Sie die CD ein. Sollte sich das Info-Programm nicht automatisch starten,
offnen Sie den Explorer, wechseln auf lhr CD-Laufwerk und doppelklicken auf
"start.htm".

Im Info - Programm kdnnen Sie durch Klicken auf unterstrichene Texte oder Symbole
navigieren. Man findet dort das neue TimbaTec ¢, Produktinfos,
Bedienungsanleitungen u.v.m.

Um alle Programme zu installieren klicken Sie links auf Installation, dann auf die
Flagge lhres Landes und doppelklicken im sich darauf 6ffnenden Fenster das
Symbol ,Setup.exe”, welches die weiterfihrende Installationsroutine startet.

Sollten Sie dennoch das Info — Programm nicht starten kénnen, dann kénnen Sie das
Programmpaket auch manuell installieren, in dem Sie mit dem Explorer das Symbol
" Installation x" (mit der Endung lhres Landes) auf lhrem CD-Laufwerk starten.

Funktioniert auch das nicht wechseln Sie mit dem Explorer in das Verzeichnis
~htmN\Install“ auf Ihrer CD und starten ,Setup.exe” im Unterverzeichnis |hres Landes.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann das Programm im Startmen( unter
Programme, MobileForst 1.35, "Konfiguration" gestartet werden.
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Seite 4 MobileForst - Konfiguration

2 Konfiguration — Hauptfenster

Nach dem Starten der TimbaTec — Konfigurationssoftware wird das Hauptfenster
angezeigt:

TimbaT ec Forst-Konfiguration =]
Datel  Fonfiguration Datenibertragung  Eingtellungen  Info

Ole|u| o ful | B

Cmba

| |Vureinstellung: ERD o

2.1 Neuanlage Konfiguration

Zum erstellen einer neuen Konfiguration klicken Sie auf "Neue Datei" =iy
Es wird eine neue Konfiguration mit der am unteren Bildschirmrand ersichtlichen
Voreinstellung angelegt. Diese kann nun bearbeitet oder gleich Ubertragen werden.

2.2 Konfiguration 6ffnen

Habe Sie bereits eine Konfiguration erstellt und diese abgespeichert, kénnen Sie

diese nach klicken auf "Datei 6ffnen” |_| anwéhlen. Diese kann nun bearbeitet oder
gleich Ubertragen werden.

Hinweis:

Versuchen Sie eine Konfiguration der Vorgangerversion V3.00 oder V3.01 zu 6ffnen,
haben Sie die Mdglichkeit diese nach einer Abfrage auf die aktuelle Struktur
konvertieren zu lassen. Nur dann kann diese Konfiguration bearbeitet und/oder
Ubertragen werden.

Service and Engineering
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2.3 Konfiguration vom TimbaTec empfangen

Sie kénnen die Konfiguration auch direkt vom TimbaTec empfangen.

Starten Sie diesen Vorgang mit Taste "Empfangen” Iﬂl bestatigen Sie die Taste
<OK> und dricken Sie am TimbaTec im Hauptmeni die Taste

<Funktionen/Einstellungen>, Kartenreiter <Konfiguration>, Taste L';TI und Taste
<Weiter> (nach eventueller Anderung der Ubertragungsverbindung).

Nachdem die Ubertragung erfolgreich beendet wurde kénnen Sie die Konfiguration
bearbeiten, abspeichern und/oder Ubertragen.

Hinweis:

Wenn Sie die Konfiguration von einem TimbaTec mit einer alteren Programmversion
empfangen, wird diese automatisch an die aktuelle Struktur angepasst. Es wird
anschlieBend eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.

3 Konfiguration bearbeiten

Nach Neuanlage, Empfang oder Offnung kann eine Konfiguration bearbeitet werden:

=l B3

TimbaTec Forst-Konfiguration - unbenannt

Datei  Konfiguration Datenubertragung  Einstellungen  [nfa

NEEEECEEN |

— Listen-/Loskopf: —— [ ‘waldort: — Holzaufnahme: — Allgemein: — Druckereinstellung: —
Felduberschriften | Felduberschriften | Feldiiberschriften | Lizenzierung | Drucker 1 |
Huzwahleintrage | Auzwahleintrage | Auzwahleintrage | W ahrungen | Dirucker 2 |

Holzarten | Zu-und Abzchlage | Drrucker 3 |
Holzzorten Firmnenk.opf |
Giiteklazzen Avzdruckzkopf |

Starkeklaszen

Abschlugstext |

Entrindungen

Optionen |

Schadenzarten
Mutzungzart
Rindenabziige

Grundpreise

[l

Kopfdaten senden |

Holzdaten senden

Einstellung zenden |

Alle Einstellungen senden

|\.r‘0reinste||ung: BRD

Gmbatec
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3.1 Listen-/Loskopf

3.1.1 Felduberschriften fur Listen-/Loskopf

Die einzelnen FeldUberschriften zum Listen- oder Loskopf werden in diesem Menl
eingestellt. Unter Taste <Feldiberschriften> geben Sie die Feldnamen ein.

Liste:
Hier konnen Sie die Namen aller Felder bestimmen, die in den Listen- und Losdaten
existieren:

Feldiuberzchiitten zum Listen-/Lozkopf
Bearbeiten

% || @] < |

Liste |Kéu[er |Verkéufer Zuzatz Auzwahl | Yertrage

IListe

IZusatzte:-:t :

IDatum

|FW.J

INummerierung :

Abbruch

(das erste und dritte Feld sind fix fir den Listennamen bzw. das Datum reserviert, die
anderen Felder kdnnen beliebig verwendet werden)

Darstellung am TimbaTec:

Eingabe: Liste

Liste : B
Zusatztext :

Datum : 08.05.2001
FHJ :
Hummerierung : Liste

Eingabe: Losdaten

Liste 1

Los s
fusatztext :

Datum : 09.05.2001
FlJ :

- I "
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Kaufer:
Hier kbnnen Sie die Feldnamen der Kauferangaben bestimmen, alle Felder sind
beliebig verwendbar:

Felduberschriften zum Listen-/Loskopf

Bearbeiten
% |Ba|@] x|

Lizte K.aufer |Vem5umr| Zuzatz IﬂuswaH Werlidge

IName:

IName:

IShasse:

|F"LZ,EIrt:

ITelefDn :

Darstellung am TimbaTec:

Liste: 1

Eingabe: Kaufer

Hame : =
Hame
Strasse :
PLZ, Ort
Telefon

3 0 | 1] | C | [ +] | T | 7 | 1] | T | N | [+ |ii|

Verkaufer:
Hier kbnnen Sie die Feldnamen der Verkduferangaben bestimmen, alle Felder sind
beliebig verwendbar:

Felduberschriften zum Lizten-/Lozkopf
Bearbeiten

% |Bn| @] x|

Lizte I Kaufer  “erkaufer |Zusm2 fugwahl | Vertrdge

IName:

IName:

IShasse:

|PL2, Ort -

ITdehn:

Gmbatec

ice and Engineering



Seite 8 MobileForst - Konfiguration

Darstellung am TimbaTec:

Liste: 1
Eingabe: ¥Yerkaufer

Hame : =
Hame
Strasse :
PLZ, Ort
Telefon

3 0 | 1] | C | [ +] | T | 7 | 1] | T | N | [+ |ii|

Zusatz:

Hier kénnen Sie die Feldnamen von 10 beliebig verwendbaren Zusatzfeldern (mit
manueller Eingabe) bestimmen:

Felduberzchriften zurn Listen-/Loskopf
Bearbeiten

% |B|@] >

Ligte I k.aufer I Yerkdufer Zusatz |ﬁuswaH YWertrage

|Hmm:

IFmQ:

IFmG:

IFmM:

IFmE:

Zuiiek | wdeiter

Darstellung am TimbaTec:

Liste: 1

Eingabe: fusatz ©

Rotte : =
Frei? :

Frei3

Freid

Freid

3 0 | LI | | 1] | T | 7 | 11 | T | n | [»] |ii

Auswahl:

Hier kbnnen Sie die Feldnamen von 20 beliebig verwendbaren Eintragen (mit pro
Feld frei belegbaren Auswahleintragen) fir kombinierte Kurz- und Langbezeichnung
bestimmen:

Gmbatec
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Felduberschriften zum Listen-/Loskopf

Bearbeiten
% |Ba|@]

Lizte I k. dufer I Ve&éumrl Zusatz  Auzwahl |Ueﬂmge

IEmchag

|F:u.:k.mt :

IHDhabﬁ:

IﬁuswahM:

Iﬁuswahﬁ:

Darstellung am TimbaTec:

Liste: 1
Eingabe: Ausuahl ©

Einschlag: &
Rick .Art
Holzabf.
Auswahld
Auswahla

‘ Regie-Einschlag

Unternehmer-Einschlag

' Einschlag im Zeitlohn

Unschaltung zur manuellen Eingabe

Vertrage:
Hier kdnnen Sie die Feldnamen von 10 beliebig verwendbaren Eintragen (mit fur alle
Felder gleichbleibende Auswahleintrage) bestimmen:

Felduberschriften zum Listen-/Loskopf

Bearbeiten
% |Ba|@] x|

Lizte I k. dufer I Ve&éumrl Zuzatz Iﬂuswam Vertrage

IUEMam

|Einkauf

|f-‘-.kku::ru:|

IHUcken

ITranspnn

Gmbatec
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Darstellung am TimbaTec:

Liste: 1
Eingabe: Yertrage ©

Yerkauf (B
Einkauf :
Akkord
Rucken
Transport

‘ Vertrag 1

Vertrag 2

' Vertrag 3

Unschaltung zur manuellen Eingabe

Zur Bewegung zwischen den Angaben einer Seite dient die Tabulator Taste, nach
Driicken der Taste wird zur nachsten Angabe gewechselt und nach Driicken Shift +
Tab zur vorhergehenden Angabe.

Mit den Tasten ﬂl und ﬂl kdnnen Sie zwischen den Feldern

blattern.

Die Eingabe wird entweder mit ﬂl gespeichert oder mit ﬂl ohne

Speicherung abgebrochen.

3.1.2 Auswahleintrage fur Listen-/Loskopf

Sie gelangen in die Eingabe der Auswahleintrage mit Taste <Auswahleintrage> der
Spalte Listen-/Loskopf.

Auswahleintrage fur "Auswahl":
Hier kénnen Sie flr jedes Feld der Gruppe "Auswahl" bis zu 20 Auswahleintrage
eingeben:

Auzwahleintrage zum Listen-/Loskopf

Auizwahl | Wertrage I

‘Einzchlag:
Riick. At
Halzahf. :
Arzmakld
Auzwahlh
Alzmahils
Arzmahl?
Auzwahld
Alzmahld ;
Azwahll 0
Auzwahll1: ;I

P N L R N

Eingabe =tarten

Abbruch

- I "
Service and Engineering




\ MobileForst - Konfiguration Seite 11 |

Markieren Sie das zu bearbeitende Feld und starten Sie die Eingabe mit Taste
Eingabe ztarten

Auzwahleintrage zum Listen-/Loskopf

Bearbeiten
% |B|E x|

Auswahleintrage zum Feld

Einschlag:

Mr.  Furztest Langtest
1 IHE IHegie-Einschlag ¥
2 IUE IUnternehmer-Einschlag ¥
3 |ZE IEinschIag im Zeitiohn ¥
4 ISW ISelbstwerber ¥
7 | a

Zrick: Wfeiter |

Speichern

Aktivieren Sie die Eingabe eines Eintrags mit Kick auf [, Sie kdnnen nun einen Kurz-
und Langtext eingeben.

Ein gefillter Eintrag kann durch Anklicken von ™ nach einer Sicherheitsabfrage
geléscht werden.

Auswahleintrage fur Vertrage:

Klicken Sie Kartenreiter <Vertrage>, um die 10 (fir alle Felder der Gruppe Vertrage
geltenden) Auswahleintrage zu bearbeiten:

Avswahleintrage zum Listen-/Loskopf

Bearbeiten

% | B x|

Auswahleintrage zur Yertragsebene

Mr.  Langtest

1 IStandardknnditinnen [
2 IMengenrabatt I+
3 ISDnderaufschlag I+
4 I H
4] I |-

ZTiEk: Wfeiter |

Speichern | Abbruch

Gmbatec
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3.2 Waldort
3.2.1 Felduberschriften Waldort

Feldiiberschriften | .

Nach Klicken auf die Taste in Spalte "Waldort:" kénnen die Feldnamen

der Waldorte bestimmt werden:

Feldiberschriften zum ' aldart

Bearbeiten
% | Eal@) x|

1 |Distr. B |LagOtt:

2 Jabt. - 7 |lleer]

3 |U.abt 8 |lle=i]

4 INutzung: g I[Ieer]

§ |Bestand: 10 {[leer]

Speichemn | Abbruch |

Beachten Sie, dass nur die ersten 8 Felder die Eingabe eines Kurz- und Langtextes
per Auswahleintrag erlauben.

Darstellung am TimbaTec:

Distr. : &
Abt. :

U.Abt. :
Hutzung:
Bestand:
Lag.Ort:

gun—Teil 1 |I.-IIZI—Teil 2 |

3.2.2 Auswahleintrage Waldort

. . . —
Zu den ersten 8 Feldern kdnnen Sie unter _CtEraEm=ge |

20 Auswahleintrage eingeben:

in der Spalte "Waldort:" je

Auzwahleintrage zum W aldort

bt
LAkt Eingabe starten
Mutzung: _—
Beztand:

Lag.Ork: abbruch
[leer] —_—
[lear]

- I
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Markieren Sie dazu das entsprechende Feld und driicken Sie Taste <Eingabe
starten>:

Auzwahleintrage zurm "W aldort |

Bearbeiten
% | Ea|@ |
Auswahleintrage zum Feld
Distr. :
Mr.  Kurztest Langtest
1 |D1 IHinterhemmingen v
2 |D2 I\:"Drderhemmingen v
3 D3 |Hiittingen [v'
4 | ™
7 | ™
ZTEk: Wfeiter |
Speichern | Ahbruch

Bedenken Sie, dass nur der Kurztext in der Waldortibersicht, Holzaufnahme oder im
Ausdruck angezeigt wird. Der Langtext wird in der Auswabhltastatur angezeigt, er
dient lediglich als Eingabehilfe.

3.3 Holzaufnahme

3.3.1 Felduberschriften Holzaufnahme

Nach Klicken auf die Taste FEHUherSChrmenl in Spalte "Holzaufnahme:" kénnen die

Feldnamen der freien Zusatzfelder in einem Holzdatensatz definiert werden:

Felduberschriften zu Frei I
Bearbeiten
3 |B|@] x|

IFarI:ne:
IWaggDn:
IZusatz:

Speichern | Abbruch |

Darstellung am TimbaTec:

- I
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é r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los
ck 1Entr- _____c Kal__ Hutz __
Preisffm:________
: % _________ Haggon: __________
Fusatz: __________
HEL1SS
rot
hlau

Unschaltung zur manuellen Eingabe

3.3.2 Auswahleintrage Holzaufnahme

Die Auswahleintrdge der frei belegbaren Felder werden nach Auswahl der Taste

Auzwahleintrage | bestimmt:

Auzwahleintrage zu Frel

.HJaggDn
Zuzatz:

Abbruch

Eingabe starten

Markieren Sie das zu bearbeitende Feld und drlicke Sie

Taste <Eingabe starten>:

=

Auzwahleintrage zu Frei

Bearbeiten

% |B|E x|

Auswahleintrage zum Feld
Farbe:

Mr.  Kurztest Langtest
1 Iwe Iwems v
2 ht hm v
3 bl [blau v
4 hn IgMn I
5 Ige Igdh I

Zniiek: |

=ml

ice and Engineering
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3.3.3 Holzarten

Nach Auswahl der Taste Halzarten

Holzarten gesprungen:

wird zum Menl der Konfiguration der

F.onfiguration der Holzarken
Bearbeiten

% |Ba e |

N Holeatt  Gruppe N Holeatt  Gruppe

1 [Fi | [Nadel x| M B [Bu | |Laub x| M
2 [Ta | [Nadel =] M FOE L ] M
3 |pgd | [Nadel x| M 8 [Es |Lawb x| M
4 [Kie | [Nadel x| M 3 [5Fi | [Nadel x| M

5 [ELs | [Nadel x| M 10 [wey | [Nadel x| M
Zirinck Wieiter |
Speichern | Ahbbruch |

Mit Tasten ﬂl und ﬂl kdnnen die Seiten, auf denen Sie bis zu 50

verschiedene Holzarten eingeben kénnen, geblattert werden.

Einen grau hinterlegten Eintrag missen Sie zuerst durch Anklicken auf [ aktivieren.

Geben Sie eine max. 3 Zeichen lange Holzart an. Die Gruppe kénnen Sie mit den

Pfeiltasten wechseln oder durch Anklicken des Auswahl-Buttons E‘ in einem Fenster
und dortiger Eintragsanwahl:

Mr. Holzart  Gruppe

Um einen Eintrag zu léschen, klicken Sie auf ¥ und bestétigen Sie die
Sicherheitsabfrage.

Die hier bestimmten Holzarten werden dann in der Auswahl im TimbaTec angeboten.

- I
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é r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los

Fi
Ta ELa SF1
Dgl JLa Sk1
Kie Ei S5tr
Eu RE1 Hey
kein WO
3.3.4 Holzsorten
Halzzarten | . . . . .
Nach Auswahl der Taste wird (je nach Voreinstellung) dieses Menl
angezeigt:
K.onfiguration der Holzzarten
Bearbeiten
% | B <]
: ----- ----- ” -------------------- I= Mr.  Holzzorte  Gruppe Einkh.  UmirFakt
PR 1] [Fund =] [ P00 W
L E2-K
: i:}lé M adel Lange Diurchm. Laub Lange Diurchm.
5 I 1|Ln |nn.n .|03_9 |nnn .|2un |LH |nn_n .|99_9 |DIZ|IZ| .|2nn I
a s |-
10 BH 2|L‘l |n4.n .|DE.D |nnn .|2DD | |nn_n .|99_9 |DDD .|2nn v
11 H=
12 gw 3|L2 |ns.1 .|14_9 |nnn .|2DD | |nn_n .|99_9 |DDD .|2nn v
12 K
i:n 4 iz 150 .fsas | [ooo 200 | [ooo -fass | fooo - feon M
;ng =l 5 | [poo . Jooo  Jooo . Jooo | fpoo . Jooo fooo . fooo
ﬁpeicheml Ahbbruch |

Im Fenster links sehen Sie eine Ubersicht aller Holzsorten in Eintragsreihenfolge.
Nach Anklicken erscheint die zu bearbeitende Sorte rechts oben.

Eine Sorte (sowie deren Unterteilungen darunter) kann immer mit der Checkbox
rechts daneben aktiviert = oder deaktiviert ¥ werden.

Geben Sie unter Holzsorte deren Bezeichnung ein und wahlen Sie unter Gruppe die
Holzgruppe (im sich 6ffnenden Optionsfenster) aus. Diese aktiviert die weiteren
Eingabefelder (z. B. unter Schichtholz die Einheit und den Umrechnungsfaktor).

Gmbatec
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Mr. Holzzorte Gruppe Einh.  UrrF akt
15 | =) oo
Rund
Schicht
ladel Lange |Stang chim. Laub
- Rund-H
[T [ Atk | [T |
Rund-oG
| Py P Trme oy I

Gruppe "Rund": normales Rundholz

Gruppe "Schicht": Schichtholz

Gruppe "Stang": Stangen

Gruppe "Rund-H": Rundholz nach Heilbronner-Sortierung
Gruppe "Rund-HL": Rundholz Heilbronner-Stammteile
Gruppe "Rund-oG": Rundholz ohne Giteklasse

Darunter werden zu jeder Holzsorte entweder bei Nadelholz (links) oder bei Laubholz
(rechts) die Subholzsortenbezeichnungen mit entsprechendem Wertebereich der
Léange und des Durchmessers definiert. Am TimbaTec wird nach Eingabe von
Holzsorte, Stammlange und Durchmessers die zugeordnete Subholzsorte eingestellt,
sofern sie dem definierten Wertebereich entspricht:

r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los

1Fi1 L2 10.0 #21 Za 0.35

tuck 1 Entr - % Kal __ Hutz __

A [ Hs [ k1 [stk1] vorbel. [ Etc]

3.3.5 Giuteklassen

Nach Drucken der Taste 24535580 | 4ohen Sie die Daten fiir die Giiteklassen ein,

die fUr Rund- oder Schichtholz erlaubt sind:

K.onfiguration der Giiteklazzen

Bearbeiten

N ESE RS

Ni Gite Rund  Schicht Ni Glte Fund  Schicht

Tl e 2 =HF B U Jia 2l 2™
2 B a2 WV 7 qTF szl |s 2 M
e e s 28 55 sz 2 M
I I PR 8 FERRE B cA i L PP N R
5 o fia ZHpa 20w s =] Jia =] M

Zirieh I Weiter |

Speichern | Abbruch |
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Geben Sie eine max. 3-stellige Glteklassenbezeichnung ein und wahlen Sie in den
Comboboxen nebenbei, ob diese fir Rundholz und/oder Schichtholz zulassig ist.
Beim Versuch eine nicht erlaubte Gite am TimbaTec abzuspeichern, erscheint eine
Fehlermeldung.

Darstellung am TimbaTec:

é r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los

Fu H
E TF F
C S5 K
EC T5 il
D H R
kein WO

3.3.6 Starkeklassen

Die Konfiguration der Eintrage fir Starkeklassen erfolgt nach Auswahl der Taste

Starkeklazzen |

K.onfiguration der Starkeklazsen

Bearbeiten
% |Ba|@| x|
Fr. Skl Gruppe Ok v Dk b UracF bt Fr. Skl Gruppe Ok v Dk b UrneF skt

ol e | o el A e vl el
I e | el el A e v el e
5 ol e | ol ol A e el ol
W s =) [ [ ooz 0 83t fseg =] [ [ oo M
15211 [starg =) [ [ Jooz M 22 st x| [ [ Joos M

£urick |

Speichern | Abbruch |
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Geben Sie eine max. 3-stellige Bezeichnung ein und wéahlen Sie eine
Gruppenzuordnung aus:
Mr. Stkl Gruppe Ok v DM b UrnrFakt

Bei Rundholz geben Sie noch den Durchmesserbereich der Starkeklasse ein. ,DM v*
ist der Bereichsbeginn, ,DM b* bedeutet das Bereichende. Die Starkeklasse wird je
nach Holzsorte am TimbaTec automatisch voreingestellt:

Hr HA HS 6kl Lange Dm Stkl FM Los

[1Fi L2 B 10.0 212a 0.35 ___
- tock 1 Entr - % Kal __ Hutz __

Bei Stangen missen Sie einen Umrechnungsfaktor eingeben, der die Festmeter pro
Stange angibt.

3.3.6.1 Entrindungen

E ntrindungen |

Klicken Sie auf Taste um die Entrindungsarten zu bestimmen:

K.onfiguration der Eintrindungen ] |
Bearbeiten
% |B|e |
Mr. Kurztext Berech. Langtest
1 I INeinj Ikeine ™
2 Ia I.Ja j Iautu:umatisu:her.-’-'-.l:uzug v
3 Im INeinj ImitHinde ™
4 Iu:u INeinj Iu:uhne Rinde ™
o [ = r
Eiiet Wi eiter |
Speichern | Abbruch |
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Zu jedem Eintrag muissen sowohl ein Kurz- als auch ein Langtext gespeichert
werden. Der Kurztext wird am TimbaTec in den Holzdatensatz gespeichert, der
Langtext steht nur in der Auswahltastatur zur Verfligung:

Hr HA HS Gkl Lénge Dm Stkl FM  Los .

1 Fi1i LHZ2 A 52.0 85 6 32.34
1 Stuck 1 Entr

————c Kal__ Hutz __

Cin ] v Joa [omr] vorver Jeec |

ke ine
automatischer Abzug

mit Rinde

ohne Rinde

HO : kein WO

Bestimmen in der Spalte "Berech.", ob der Rindenabzug gemaB den
Rindenabzugstabellen berechnet werden soll oder nicht.

Hinweis:
Zu Beginn einer neuen Holzliste wird immer die erste Entrindung voreingestellt!

3.3.7 Schadensart (Kalamitat)

Schadenzarten

Die Konfiguration der Schadensart erfolgt nach Klicken auf die Taste

F.onfiguration der Schadensarten %] |

Bearbeiten

SRS
Mr. Furztest  Langtext
1 I IKeine K.alarnitat v
¢ |RF | |Ratfaule v
3 ITH ITru:u:knis [V
4 |F | |Sehleimflu v
5 |SF' ISnnstiger Pilzbefall v

ZUiek Wi eiter
Speichern Ahbbruch
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Zu jedem Eintrag muissen sowohl ein Kurz- als auch ein Langtext gespeichert
werden. Der Kurztext wird am TimbaTec in den Holzdatensatz gespeichert, der
Langtext steht nur in der Auswahltastatur zur Verfligung:

é r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los

P s T o Jua] vorber et

Trocknis
' Schleimf lui
Somstiger Pilzbefall

: HO : kein WO

Keine Kalamitit

Fotfaule

3.3.8 Nutzungsart

M utzungsart

Nach Auswahl der Taste | kann die Konfiguration der Nutzungsart

definiert werden:

F.onfiguration der Mutzungsart |
Bearbeiten
$ |Ba|E ]
Mr. Kurztext Langtest
1 I IKeine Mutzungzart v
2 IF"L IF"Ienterung ™
3 |kH | |Kahlhieb ™
o r
o r
Zirinck: Weiter |
Speichemn | Ahbbruch

Zu jedem Eintrag missen sowohl ein Kurz- als auch ein Langtext gespeichert
werden. Der Kurztext wird am TimbaTec in den Holzdatensatz gespeichert, der
Langtext steht nur in der Auswahltastatur zur Verflgung:

&mbatec
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é r HA HS5 Gkl Lange Dm 5tkl FH Los

P s T o Jua] vorwor T rte

t

keine Mutzungsart

Flenterung

Kahlhieb

HO : kein WO

3.3.9 Rindenabzige

Nach Klicken auf die Taste AT erfolgt die Konfiguration der

Rindenabziige, das Verzeichnis der Tabellen wird angezeigt:

K.onfiguration der Entrindungstabellen

Tabelle 1 Tabelle 11
Tabelle 2 Tabelle 12
Tabelle 2 Tabelle 13
Tabelle 4 Tabelle 14
Tabelle 5 Tabelle 15
Tabelle & Tabelle 16
Tabelle 7 Tabelle 17
Tabelle 8 Tabelle 18
Tabelle 3 Tabelle 19
Tabelle 10 Tabelle 20
Abbruch

Die Rindenabzliige und die davon betroffenen Baumarten werden in einer von
insgesamt 20 Tabellen bestimmt. Nach Klicken auf eine Tabelle wird zur
Konfiguration der Baumarten oder der Rindenabzlige verzweigt. Gewechselt wird,
indem man auf den Text der Kartenreiter (,Baumarten” oder ,Rindenabziige®) klickt.

&mbatec
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Baumarten:

Geben Sie unter Holzart die von der gewahlten Rindenabzugstabelle betroffenen
Holzarten durch Anwahlen in der Auswahlbox oder Andern mit den Pfeiltasten ein:

F.onfiguration der T abelle 1 B |
Bearbeiten
# [ (e |
Eaumarten | Hindenal:-zi.jgel
Mr. Holzart Mr. Holzart Mr. Holzart
0 I e Y
L] Eigel 10 Iﬁ 15 I vI
B
ELa
JLa il

Speichern | Abbruch

Achten Sie bitte darauf, keine Holzart doppelt einzutragen!
Die Holzarten missen durchgehend geflllt sein und nicht lickenweise!

Um einen Eintrag zu entfernen, markieren Sie ihn und driicken die Léschtaste (die
Auswahlbox darf dabei nicht geéffnet sein).

Rindenabziige:

Variante des Rindenabzugs:

e "Bereich in cm" gibt Uber einen Durchmesserbereich einen fixen Rindenabzug in
Zentimeter an und wird hauptséachlich in Deutschland verwendet:

Baurnarten § Hi u |

......................................

—Wariante dez Rindenabzugs:

' Bereich in 'cm' "~ Bereich in ‘%" i Shitzwert in ‘cm' " Stitzwert in ‘%'
— Abzlige:
Mr. Dmowon D biz M Hr. Dmowon D biz M
1]0 |26 |moo | 6 | | ETT
2 [ |s0 | Jozoo | W 7| | ETT
3 [51 200 Jozoo | W 8 | | ETT
4 | | [oooo 9 | | oo
5 | | [oooo 10 | | oo
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e "Bereich in %" berechnet Uber einen Durchmesserbereich den Rindenabzug
prozentuell von der Kreisflache und wird vorwiegend in der Schweiz verwendet:

E aumarten Hindenabz'u'gel

—Wanante des Rindenabzugs:

i~ Bereich in 'cm'’ % Bereich in &' " Stiitzwert it ‘cm' " Stiitzwert in ‘%"

— Abziige:
Mr. Dmowon D biz i Mr. Dmowon D bis i
1[0 | 5 [2110 N ET R
2 | ¢ 10 J®n M 70 fo |nm v
<3 R T FEET g [4 |50 | e W
4[5 |20 Jzeo W 9 [0 |70 | |80 W
T N FEET 10 (7 200 | [2080 W

e '"Stitzwert in cm" gibt fir bestimmte Durchmesser den Rindenabzug in
Zentimeter an. Zwischen diesen sogenannten Stitzwerten wird der Wert
interpoliert. Diese Option ist Uberwiegend in Osterreich gebrauchlich:

Baumarten

—Wanante dez Rindenabzugs:
" Bereich in ‘o’ " Bereich in &' * Stijtzwert in ‘o' " Stiitzwert in &

— Abzlge:

Mr.  Dm I Mr. M

2.25
275
3.40
3.85
0.00

42
B5
75
95

—h
_q|
[
=
in
=

6
i
LE]
b

NERERE
CEEEE

N o L Ma

10

e "Stltzwert in %" gibt fir bestimmte Durchmesser den Rindenabzug prozentuell
von der Kreisflache an. Zwischen diesen sogenannten Stlitzwerten wird der Wert
interpoliert. Diese Option ist vorwiegend in der Schweiz gebrauchlich:

Baumarten  Rindenabzilige |

—ariante des Rindenabzugs:

¢~ Bereich in 'om' " Bereich in %' " Stiitzwert in 'om’ €+ Stiltzwert in %'
— Abziige:
i Dim x Mr. D 4
1 [f | Jes & 8 [ [mm
2 [iz | [50 & 7 [ o ¢
3 [i7 | [zx W g [ [mm
a [z [2n W s [ [mm
5 [0 [o15 1 [ Joo
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3.3.10 Grundpreise (Messzahl)

Die Konfiguration der Grundpreise (Messzahl) wird nach Klicken auf die Taste

Grundpreize |

gestartet:

Grundpreize - Zuordnung
Bearbeiten

% |Ba| @) |

— Gruppe — Luordnung

" Schicht

3 Rund
4 Rund
<]
9 Fund " Rund-H REi LI
10 Rund _
11 Rund " Rund-HL Preiz: |025.nn Jfm

B Rund
12 Schicht
13 Schicht Stkl: IEI vI

L — Alle Halzarten Halzarten
& Rund
7 Bund r- Stang
14 Schicht
15 Schicht

< Rund ' Rund + Bund-oG
Ta
? | Dl
3Rund
1R Schickt

Speichern | Abbruch |

Um eine Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie diese links im Fenster unter "Gruppe"
an. Wahlen Sie dann den "Typ" an. Es empfiehlt sich der Ubersicht wegen, alle
Grundpreise des selben Typs nacheinander einzutragen.

Im Bereich "Zuordnung" sehen Sie im rechten Fenster die angewéhlten Holzarten, flr

die der angegebene Grundpreis gelten soll.
Um eine Holzart zu zuordnen, machen Sie entweder darauf einen Doppelklick im

Fenster ,Alle Holzarten“ oder markieren diese nur und klicken auf —_1.
Abgewahlt wird eine Holzart, indem Sie im Fenster ,Holzarten“ doppelgeklickt wird

oder nur markiert und Ll gedruckt wird.

Wahlen Sie nun eine Starkeklasse an und geben flr diese den Preis ein. Dies kann
Uber das Auswabhlfenster (6ffnen durch ﬂ) oder &ndern mit der Pfeiltaste geschehen:

Preis: IUEE.UU Hrn

Stkl: I ] - I
AT -

1a —

1b

Z2a

Zb

da —

3b

Speif 4 _dl:nrun:h |

SGmbaterc
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Wiederholen Sie den Prozess bis Sie alle Starkeklassen durch haben.

Am TimbaTec sieht die Grundpreisvorgabe wie folgt aus:

- Preiseingabe Rundholz -

Stock HA HS Gkl 5Stkl Entr. FHM
1Fi L — 2a - 0.35
EUR/fm: . I
EUR 5tk :
GP% : —
Grundpreis: 37.00 EUR S fm

Gesamtpreis: EUR

Sie kénnen am TimbaTec im Feld "GP%" eine Prozentanzahl eingeben, die vom
Grundpreis berechnet wird.

3.4 Allgemein

3.4.1 Lizenznummer

Lizenzierun . . . . ..
Nach Taste 2 _lkann die Lizenznummer, die an das TimbaTec Ubertragen

wird, eingegeben werden. Wird keine Lizenznummer angegeben, bleibt die im
TimbaTec vorhandene Lizenznummer erhalten!

3.4.2 Wahrungen

Zur Eingabe einer Zweitwéhrung wéhlen Sie die Taste L_ena=n |;

F.onfiguration der 'w ahrungen |

Bearbeiten
AR E RS
(el - ' ahrung IIrnrfakk Ziel - wahrung
IEUR |001.985830 o
Speichern | Abbruch

In diesem Menlu werden die Eintrdge fir Quell- und Zielwdhrung und der
Umrechnungsfaktor eingegeben. Sollten Sie keine Zweitwahrung bendtigen, geben

SGmbaterc
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die gleiche Quell- und Zielwahrung an und setzen Sie den Umrechnungsfaktor auf
eins.

Im TimbaTec wird dieser Umrechnungsfaktor und die Zielwahrung bei der
Preiseingabe angezeigt.

3.4.3 Zu-und Abschlage

Nach Auswahl der Taste Zsund Absshlage| wird die Konfiguration der Zu- und Abschlage

gestartet:

Zu-und Abzchlage

Eearbeiter

% |Ba|@ x|
fr. Name et Eerech. [uele duzdruck
1 |Rindenabschlag [+ ~jmodtooo fam o~ | -] B | P
2 |Riickeabschlag [+ ljoooozoo fam o~ | -] 5 | P
3 | [+ =ljmoooooo fz =] |99 2] |2 = M
4 [Mwst [+ =ljmoooson  fz =] 39 2] 5 =] M
5 | [+ =ljmoooooo fz =] 99 2] |2 = W
B |FAF-4bgabe [+ =ljmoooosy  fz =] |3 2] B =] M
7 |Gesamtbetrag A | [ O | EE |
8 |Skonta innerh. 10 Tage] [ =ljmooozoo  fz =] |5 E] |5 =l &
3 | I e e O = [ =
0 NS | CECTECT I IS I B i T

Speichem
Aktiv:

Durch klicken auf die Checkbox rechts neben einem Eintrag, kbnnen Sie den Status
andern:

V! Zu-/Abschlag aktiv, d.h. er wird berechnet und gedruckt
["| Eintrag leer
I¥! Zu-/Abschlag vorhanden, aber deaktiviert

Name:
40 Zeichen lange Bezeichnung

Wert:

Der hier eingegebene Wert mit dessen Vorzeichen wird fir die Berechnung
verwendet.

Berechnung:

- I
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Mr. Mame et Berech. Cuele Auzdruck

1 |Rindenabschlag [+ =] |oooot0.00 R B e IR
2 |Riickeabschlag [+ ]| |ooooos.00 = EEE
3 | [+ =]foooooaoo | e | [ =] =] &

¢ % - Prozentberechnung:
"Wert" gibt Prozentanzahl an, die von der "Quelle" berechnet werden
e /fm — Berechnung pro Festmeter:
"Wert" gibt den Preis pro Festmeter an, welcher mit der Gesamtkubatur
multipliziert wird
e fix — Fixbetrag:
"Wert" wird als Fixbetrag verwendet

Quelle:

Hier wird die Berechnungsgrundlage bei einer Prozentberechnung angegeben:

Mr. Mame et Berech. Huelle Auzdiuck

1 IHindenabschlag |+ j|nnnmn.nu |B ==
2 IH'u'ckeaI:uschlag |+ j|nnnnn3.nu |s ==
3 | [+ =] |naooan oo 2 =~
4 |Mwsst |+ =]/|ooooos.0o 5 =~
5 | [+ =] [ooooon.o0 =~
B [FAFAbgabe [+ =] [ooooons0 B =]~
7 [Gesamibetag [ =] [ooooooon G =] ™

0 Gesamtpreis der Holzaufnahme (ohne jegliche Zu-/Abschlage)

1-9 Ergebnis des Zu-/Abschlags der angegebenen Nummer. Diese Nummer
muss kleiner als die Nummer des aktuellen Zu-/Abschlags sein.

99 Zwischenergebnis (Gesamtpreis + alle vorhergehenden Zu-/Abschlage)

Ausdruck:

e B Berechnung und Druck des Ergebnis:

Mr.  Mame et Berechnung
1 [Rindenabaug |- =] |ooootooo | m w0 =B x| M
2 |Riickeabschlag [ =] [oooaon [ =0 Z]E =
. 4 stame 127w 12.99
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- 10.00 DM/fm Rindenabschlag -6.35
- 10.00 DM/fm Riickeabschlag -6.35

e S Berechnung und Druck des Ergebnis + Zwischensummendruck unterhalb:

Mr.  Mame et Berechnung
1 |Rindenabzug |- =l Joooooo fim =0 =5 2 M
2 |Riickeabschlag [ =] Joooonoo | Jam =]fo =B = *
4 stémwe terem 12.99

0.32 JFM 23 DM 8.0 QLA

e G

Acht
Jede
beac

- 10.00 DM/fm Rindenabschlag -6.35
6.64
- 10.00 DM/fm Riickeabschlag -6.35
0.29

Zwischensumme:
Die Ergebnisse werden nicht in nachfolgende Zwischen- oder Gesamtsummen
eingerechnet, kébnnen aber als Grundlage fir weitere Zu-
/Abschlagsberechnungen verwendet werden.
Berechnung:
Wenn "Wert" gleich 0 wird nur die Zwischensumme berechnet und fur
weitere Berechnungen gespeichert.
Wenn "Wert" eingegeben, wird zum Berechnungsergebnis die
Zwischensumme addiert und als Ergebnis gespeichert.
Ausdruck:
Wenn "Name" existiert wird Zwischensumme gedruckt
Wenn "Name" leer wird nichts gedruckt

Berechnung und Ausdruck der Gesamtsumme (inkl. Zweitwahrung, falls
eingestellt)

ung:
r aktive Zu- /Abschlag wird in Reihenfolge der Eintrdge berechnet. Weiters ist zu
hten, das jeder Zu- /Abschlag mit dem Ergebnis des vorherigen weiter

gerechnet wird.

Die Eingabe wird entweder mit 4|5pemhem gespeichert oder mit 4“'3'“”““

unterbrochen.

- I "
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3.4.4 Firmenkopf

Firmenkopf |

Nach Klicken auf werden die Firmenkopfdaten eingegeben:

K.onfiguration - Firmenkopf

Bearbeiten

% |B=|m) <]

Zeile 1(40); |LATSCHEACHER DEUITSCHLAND
Zeile 2(40]; |
Zeile 3[20); ILudwigZeIIer-Str. 44, 83395 Freilazzing

Zeile 4(80); | Tel.: DB654/4736-0, Faw: 0BE54/4738-10
Zeile 5[20]: |

Speichern Ahbruch

Der Firmenkopf ist nur far den Ausdruck von Bedeutung und kann auch am
TimbaTec geandert werden.

3.4.5 Ausdruckskopf
Hier wird konfiguriert, welche Kopfdaten in welcher Reihenfolge gedruckt werden.

Starten Sie die Eingabe mit Taste M:

K.onfiguration Rechrung / PreisListe

Bearbeiten

% |Ea|@ x|

— Ausdiick — Eriefk.opf
1. IFirmenkl:upf [+ INein j
5 [
ILIStE o Links : IUE—
3 IKéufer j v
4, I"-.:"erk-'fiufer j v EII::en:I'ID
5, IEusatz j v
E. I.ﬁ.uswahl j v
7. I"»-"ertrége j v
Speichern Abbruch
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Die ersten beiden Zeilen im Ausdruck sind der Firmenkopf und der Listenkopf,
welche zwar fix positioniert sind, aber genau wie alle anderen Eintrdge mit Klick auf
' deaktiviert werden kénnen.

Die Ausdruckreihenfolge &ndern Sie, indem Sie die gewlinschten Daten in den
entsprechenden Ausdruckseintragen andern. Klicken Sie dazu im Eintrag auf =l und
wahlen Sie die Daten aus dem Auswabhlfenster:

HC ... -
g |Faufer

Werkaufer v
7.

Arzwahl b
_ |Wertrage S

Zuletzt entscheiden Sie, ob und welcher Briefkopf gedruckt werden soll:

— Briefk.opf

Mein hd

K.aufer
Werk.auber

I:Il:uen:l'lﬂ

Sollte Ihr Briefkopf nicht an der richtigen Stelle gedruckt werden, haben Sie die
Méglichkeit, die Position in den Feldern ,Links" und ,,Oben® zu verschieben.
Das selbe ist auch am TimbaTec direkt mdglich.

3.4.6 Abschlusstext

Abzchlugsstext |

Mit Taste gelangen Sie zur Eingabe des Abschlusstextes. Damit ist es
moglich am Ende des Ausdruckes zusatzliche Angaben wie z. B. die
Bankverbindung usw. auszugeben. Am TimbaTec kann beim Ausdruck einer Liste
angewahlt werden, ob der Abschlusstext gedruckt wird. Zusatzlich kann er dort auch
geandert werden.

3.4.7 Optionen

O ptionen
Durch Taste i

gelangen Sie zur Einstellung verschiedener Optionen:

Holzaufnahme: Frage nach Bearbeitung bei Losheuanlage deaktivieren:

Wird in der Holzaufnahme ein Datensatz mit einem neuen Los abgespeichert, so
erscheint die Frage, ob die Losangaben sofort bearbeitet werden sollen. Diese Frage
ist in der Konfiguration nun ausschaltbar.

Holzaufnahme: Bei H-Holz die Giite B voreinstellen:

Es ist nun in der Konfiguration einstellbar, ob wie bisher bei Anwahl der Sorte "H" die
Gute geldscht oder nun mit "B" voreingestellt wird.

- I
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Holzaufnahme: Anzeige jeder 10. Holznummer deaktivieren:
In der Holzaufnahme wird jede 10. Holznummer signalisiert. Dieses Signal ist nun in
der Konfiguration deaktivierbar.

Auswertung: Bestehende Sortierkriterien I6schen:

Wourde in der aktuellen Liste bereits eine Sortierung/Vorschau durchgefihrt, erschien
bisher die missverstandliche Frage nach Beibehaltung der vorherigen
Sortierkriterien. Diese Sortierkriterien kbnnen nun in der Konfiguration optional
voreingestellt oder geléscht werden.

Durchschnitts-Grundpreis (Messzahl) ausdrucken:

Zusétzlich zur "Allgemeinen Konfiguration" am TimbaTec ist es nun auch in der
Konfiguration maoglich, den Ausdruck  des Durchschnitts-Grundpreis
(=durchschnittliche Messzahl) zu aktivieren.

Preisrundung in Vorschau und Ausdruck:

Zusatzlich zur "Allgemeinen Konfiguration" am TimbaTec ist es nun auch in der
Konfiguration mdéglich, die Nachkomma der Preise in Vorschau und Ausdruck zu
runden.

Aufnahmeliste kurz (nur Rundholz ohne FM) aktivieren:

Zusétzlich zur "Allgemeinen Konfiguration" am TimbaTec ist es nun auch in der
Konfiguration méglich, den Ausdruck der Aufnahmeliste kurz (=nur Rundholz ohne
Festmeterangabe) zu aktivieren.

Auto. Vorbelegung: Nach Wechsel von HS, HA oder Gkl die erste gleiche
Vorbelegung voreinstellen:

Zusétzlich zur "Allgemeinen Konfiguration" am TimbaTec ist es nun auch in der
Konfiguration mdglich, die automatische Vorbelegung zu aktivieren.

F.onfiguration - O ptionen
Bearbeiten
% |Ea|@| x|

Huolzaufnahme: Frage nach Bearbeitung bei Lozneuanlage deakbivieren &

Haolzaufnahme: Bei H-Holz die Giite B voreinstellen :
Halzaufnahme: Anzeige jeder 10. Holznummer deakbivieren
Auzwertung: Bestehende Sartierknitenien loschen ;
Durchechnitte-Grundpreiz [Messzahl] ausdiucken
Preizrundung in Yaorzchau und Auzdruck K.eine
Aufnabmelizte kurz [hur Bundholz ohne Fi] aktivieren ;

Auto, Yorbelegung: Mach Wechsel von HA, HS oder Gkl die erste gleiche Yorbelegung vareinzstellen ; Mein

-1 o Bl Al A B
F 4

Speichern Ahbbruch
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3.5 Druckereinstellungen

Bei Auswahl einer der 3 Druckertasten in der Spalte "Druckereinstellung:" wird die
Druckerkonfiguration aufgerufen:

Drucker 2 -
Datei  Bearbeiten

Oe|d] &R ]

&llgemeiry I Steuerzeichenl

Diruckername :IHF' Lazerletd Seiterrand links :IEI1 Zeichen
Fapierformat :IEinzeII:-Iéitter j Fand oben 1. Seite :IDEI Zeille [n]
Seitenlange : (053 Zeile [n) Fand oben Folgezeiten :IDEI Zeille [n]

Druckkopfpos. :II:IE . Zeile Seitenrand unten :IDEI Zeille [n]

Speichem |

Die allgemeinen Zeichen Drucker, Papierformat, Seitenldnge, Druckkopfposition,
Seitenrand, sind in diesem Meni zu definieren. Weiter geben Sie die Steuerzeichen
des Druckers ein:

Drucker 2 -

Datei  Bearbeiten
Oe|d| #|E|@] ]

Allgemein Steuerzeichenl

Dirucker initialisigren ; |'| B451B2831 315518 266B 30471 B 287333041639
Seitenlange einstellen ; |'| BZEECI73E4E

Unteren Fand setzen : I
Linken Rand setzen ; |'| B266130304C
Zeilervarschub LF IU-'“-"-
Seiterrvarschub FF I':":
whagenriicklauf CR : IEID

Horizontaler T abulator ; IEIEI

ZITiiEh: WiEiter

Speichern

Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Druckers.
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4 Einstellungen senden

Um eine Konfiguration an das TimbaTec Ubertragen zu kdnnen, bendtigen Sie eine
Kabelverbindung vom TimbaTec zur ersten seriellen Schnittstelle (COM1) auf lhrem
PC.

Durchfihrung:
e Waéhlen Sie im Hauptmend unten eine der vier Tasten zur Datenschickung:

Kopfdaten zenden | Haolzdaten zenden | Einztellung senden |

Alle Einztellungen zenden |

| |\-"u:|reinstellung: BRD

Sie mussen immer alle Einstellungen schicken. Sollte die Konfiguration bereits
komplett gesendet worden sein, kénnen Sie auch nur einen der Bereiche
Ubertragen.

e Entsprechend der gewahlten Datensendung erscheint die Aufforderung, am
TimbaTec eine Taste zu driicken. Sie finden diese Tasten am TimbaTec im
Hauptmen( unter <Funktionen/Einstellungen>, <Konfiguration>:

Furnk:t ianen Konfiguration 1
Allgeneine Konfiguration
tWakhrumg, 2u- und Abschlige,
Firmenkopf, Lizenzierung?

B O

Vallstandig Vallstandig

~

kopfdaten Holzdaten Orucker—
einstellung

e Nach Dricken dieser Taste am TimbaTec erscheint die Frage, ob Sie lhre Daten
bereits gesichert haben. Sie sollten vor der Einspielung einer neuen Konfiguration
immer eine Datensicherung machen! Drliicken Sie Taste <Weiter>, um fort zu
fahlren.

e Andern Sie im nachfolgenden DU-Meni eventuell die Verbindungseinstellungen
und starten dort die Ubertragung mit Taste <Weiter>.

e Bestatigen Sie nun Taste <OK> im Konfigurationsprogramm, es 6ffnet sich ein
Fenster in dem die Datenibertragung ablauft:

- I "
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# WinSend32 [TimbaTec-Kabel.ini]

Schliefen  Optonen [nfo

—Schrittztelle
II:EIM1: 28400 baud; 8 bitz; 1 stopbitz; WO parity: B5232

IHandshake: MO; Protocaol BSC

—Statu

IS ende THMP.£$% Zeile: 12
—Logdatei

Log-Drater: CATTF302Nwinzend.log
109 LATSCHEBACHER

e SchlieBt sich dieses Fenster, ist die Datenlbertragung abgeschlossen. Die
Konfiguration wird nun von TimbaTec Ubernommen, was etwas Zeit in Anspruch
nehmen kann.

Sollte die Ubertragung nicht starten, tberpriifen Sie die Schnittstelleneinstellungen!

5 Voreinstellung andern

Die aktuelle Voreinstellung ist immer im unterem Bereich des Hauptmens sichtbar.
Um eine von lhnen gespeicherte Konfiguration beim Starten des Programms als
Voreinstellung vorzugeben, kann diese im Menl ,Einstellungen® im oberen
Bildschirmrand angewahlt werden:

Yareinzstelungen

M arme: D atei:
|Austria Austris Mew...

Schweiz Schweiz Bearbeiten...

Loschen...
Importieren...

Standard
Standardvorgabe:  |ERD Bearbeiter...
Speichern Abbruch

Dricken Sie Button <Importieren> und wahlen Sie im sich 6ffnenden Fenster die
gewlinschte Konfigurationsdatei aus. Danach 6ffnen sich ein Fenster, wo Sie unter
Name die gewlnschte Bezeichnung und unter Datei einen 8—stelligen Dateinamen
eingeben missen:
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Woreinztelung bearbeiten |

Mame : ISpEZiEd

[rate: IS pezial

Speichemn Abbruch

Nach dem Speichern wird Ihre Voreinstellung in der Auswahlliste angezeigt.

Wenn Sie Button <Bearbeiten> klicken wirden, kénnten Sie Name und Dateiname
nachtraglich andern. Wirden Sie Button <L&éschen> klicken, wirde der Eintrag
wieder entfernt. Mit Button <Neu> kénnten Sie eine neue Voreinstellung eingeben.

Markieren Sie lhre neue Voreinstellung und Klicken Sie Button <Standard>.

Sollten Sie lhre Voreinstellung Uberarbeiten wollen, klicken Sie <Bearbeiten> im
Bereich Standardvorgabe. Nachdem Sie lhre Eintrage geandert haben, speichern
Sie diese und beenden das Programm. Erst beim néachsten Start sind diese
Voreinstellungen aktiv.
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