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Akku – Pflege und Optimierung 
Recon mit MS5.0 und Nomad mit MS 6.0 

 

1.1. Akku – Pflege 
Um die maximale Leistung des Akkus zu erhalten, befolgen Sie die folgenden Schritte: 
 

1. Der Akku ist vier Mal zu laden und entladen, dadurch erhält er die volle Ladekapazität. Wie 

der Akku des Recons entladen wird, ist unter Punkt 1.2 Akku – Optimierung beschrieben. 

2. Der Akku sollte alle 4 Wochen vollständig entladen und wieder geladen werden, damit wird 
der „Memory Effekt“ ausgeschlossen. 

3. Lassen Sie den Akku nie ungebraucht für längere Zeit liegen. Wir empfehlen, dass Sie ihn 
mind. einmal pro Monat brauchen. Es ist oft schon genug, wenn Sie ihn einmal entladen und 
wieder aufladen. 

4. Lassen Sie nie einen ungeladenen Akku im Recon, da es sonst zu Fehlern in den Akkuzellen 
kommen kann. 

5. Wenn das Recon über eine längere Zeit (> 1 Monat) nicht benützt wird, ist der Akku vom 
Gerät zu entfernen und an einem trockenen, sauberen Ort zu lagern. (Man beachte: Pro 
Monat  entlädt sich der Akku um ca. 20 – 30% im Standby - Betrieb.) Wenn der  Akku wieder 
eingesetzt wird, muss er neu aufgeladen werden.  

6. Eine vollständige Aufladung eines Akkus dauert 5 – 8 Stunden. 
7. Die Lebensdauer des Akkus ist abhängig von den beschriebenen Faktoren. In der Regel ca. 2 

Jahre. 
 
 

1.2. Akku – Optimierung 
Werden die Recons über längere Zeit nicht gebraucht, hat das zur Folge, dass die Leistung des Akkus 
nicht mehr optimal ist. Um dem Abzuhelfen gibt es eine einfache Lösung. 

 

 

 
 
Das Recon einschalten und auf „Start“ klicken. 
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Weiter auf „Einstellungen“ … 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… anschliessend auf das Register „System“ 
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Ein weiterer Klick auf „Stromversorgung“. 

 

 
 
Es wird der aktuelle Akkustand angezeigt. 

 

 
 
 
Anschliessend klickt man auf das Register „Erweitert“ 
 
 
Den Haken bei „Batteriebetrieb:“ (1) entfernen und 
anschliessend auf „ok“ (2) klicken. 
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Ein weiterer Klick auf „Beleuchtung“. 
 

 

 
 
 
Den Haken bei „Beleuchtung ausschalten nach 
Leerlauf von“ (1) entfernen und auf „ok“ (2) klicken. 
 

 

 
 
 
Mit einem weiteren Klick auf „X“ … 
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… gelangt man wieder auf den Startbildschirm. 
 
Jetzt ist das Recon so programmiert, dass es nicht 
mehr selber abstellt. 
 
Das Recon 10 Stunden lang aufladen. (Falls es nicht 
schon geladen ist.) Danach das Recon vom Strom 
nehmen und laufen lassen bis es selber ausschaltet. 
Diesen Vorgang nochmals wiederholen. 
Schon beim zweiten Mal wird man feststellen, dass 
der Akku viel länger hält. 

 
Nachdem man den Akku auf diese Weise optimiert hat, kann man die beiden Haken für das 
Ausschalten und die Beleuchtung wieder setzen.  
Alternativ kann man das Recon auch selber Ausschalten (nicht Automatisch nach 3 Minuten). Durch 
diese Akkuoptimierung konnten Akkus die nur noch 15 Minuten hielten so optimieren werden, dass sie 
nachher bis zu 17 Stunden liefen. 
 


